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CHARAKTERYSTYKA WORKA OCIEKOWEGO. 
 

Worki ociekowe  tkane wykonane są z polipropylenu 

z wklejonym wewnątrz materiałem filtracyjnym.  

Dzięki zastosowaniu unikalnej technologii produkcji materiał 
wewnątrz worka gwarantują wysoką skuteczność filtracji dla 

osadów trudno filtrujących się. Wykonanie worka 
w technologii tkania i klejenia na gorąco materiału 

filtracyjnego zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną. 

Worki ociekowe WO składają się z dwóch warstw materiału 
odpowiednio połączonego między sobą.  Warstwa zewnętrzna 

działa jako struktura nośna, podnosząca wytrzymałość 
mechaniczną, warstwa wewnętrzna jako separator końcowy. 

 
SPOSÓB UŻYCIA 

Worki mogą być używane  pojedynczo lub  
w wieloworkowych zestawach filtracyjnych - stacjonarnych, 
przenośnych lub wykonanych w postaci wózków filtracyjnych. 
Pojedyncze worki są mocowane do uchwytów łączonych  
z króćcami spustowymi osadników. Wymiana worka wymaga 
jedynie rozpięcia opaski zaciskowej, zawiązania worka  
i zamocowania nowego w uchwycie. W wózkach filtracyjnych montuje się maksymalnie 6 worków za pomocą 
identycznych uchwytów z opaskami zaciskowymi. Filtrat odpływa do komory worka i dalej króćcem na zewnątrz. 

Stosowanie wózków filtracyjnych pozwala na 
łatwy transport wypełnionych worków do 
miejsca, w którym mogą dalej podlegać 
odwadnianiu grawitacyjnemu. Używanie wózków 
filtracyjnych pozwala dodatkowo na 
dokładniejsze wypełnienie worków osadem i ich 
lepsze wykorzystanie.  
 
Funkcje i korzyści z zastosowania: 

 Szeroki zakres zastosowania w separacji 
osadów 

 Różna wielkość i asymetryczność 
położenia porów,  struktury filtracyjnej 
zwiększa zdolność filtracyjną. 

 Duża powierzchnia filtracyjna, długi czas 
użytkowania, zminimalizowane koszty 
serwisu 

 Wysoka odporność chemiczna i 
biologiczna. 

 
Specyfikacja worków ociekowych: 
 
Materiał:   Polipropylen 
Wymiary: L1/L2 =   (55x85) cm,  

    L1/L2 =   (65x105) cm 

Maksymalna temperatura stosowania:  50⁰C 
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Zależność wilgotności osadu od 
czasu filtracji i składowania w worku 
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Specyfikacja oznaczania worków ociekowych: 
 

                   

 

 

 

 

 

                           

      WO- worek ociekowy     szerokość x długość 
 

 

 

Typowe zastosowania: 
 

 Odwadnianie osadów z przemysłu spożywczego  

 Oczyszczanie ścieków z mycia butelek i innych opakowań 

 Separacja osadów z odżelazienia wody 

 Oczyszczanie kąpieli galwanicznych 

 Odwadnianie osadów po neutralizacji ścieków galwanicznych 

 Czyszczenie wody i innych cieczy obiegowych 

 Odwadnianie osadów z separatorów ciągłych 

 Odwadnianie osadów z chłodziw olejowo-wodnych 

 Odwadnianie wodorotlenku chromu z oczyszczania ścieków garbarskich 

 Usuwanie osadów ze zużytych chłodziw 

 Separacja osadów z osadników stacji benzynowych 

 Oczyszczanie ścieków z mycia samochodów 

 

 
Rysunek worka ociekowego. 

              

Przykład oznaczenia worka: 
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Typowe wymiary: 
 
L1/L2 =   (55x85) cm,  
L1/L2 =   (65x105) cm 

 


