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OCHRONA DROG ODDECHOWYCH L/

B POLMASKA WIELOKROTNEGO UZYTKU SECURA 3000

) CECHY SZCZEGOLNE

Potmaska SECURA 3000 po skompletowaniu z odpowiednimi elementami oczyszczajacymi stanowi sprzet
ochrony uktadu oddechowego przed szkodliwymi substancjami wystepujacymi pod postacia: aerozoli (pyty,
dymy, mgty), par i gazobw oraz obu tych postacitacznie.

Wykonana z najwyzszej jakosci materiatéw z silikonowa czescia twarzowa. Nowoczesny ksztatt i niewielka
liczba elementow zapewnia tatwe uzytkowanie i czyszczenie pdtmaski. Nowe nagtowie zapewnia
maksymalny komfort pracy w najtrudniejszych warunkach. Pewny i wygodny system zapinania z tytu gto-
wy. Ztacza bagnetowe umozliwiajg szybkie i pewne mocowanie pochtaniaczy, filtrow i filtropochtaniaczy.

Pétmaska jest dostepna w trzech rozmiarach: S, M, L.



SECURA 3000

B WARIANTY STOSOWANIA:

Potmaska SECURA 3000 7 filtrami
przeciwpytowymi chronigcymi przed
aerozolami z czastek statych i ciektych.

Potmaska SECURA 3000
z pochtaniaczami chronigcymi
przed gazami i parami.

Potmaska SECURA 3000

z pochtaniaczami oraz filtrami
chronigcymi przed gazami i parami
oraz rownoczesnie wystepujgcymi
pytami, dymami i mgtami.
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OCHRONA DROG ODDECHOWYCH L/

B POLMASKA WIELOKROTNEGO UZYTKU SECURA 3100

) CECHY SZCZEGOLNE

Potmaska SECURA 3100 po skompletowaniu z odpowiednimi elementami oczyszczajacymi stanowi sprzet
ochrony uktadu oddechowego przed szkodliwymi substancjami wystepujacymi pod postacia: aerozoli (pyty,
dymy, mgty), par i gazow oraz obu tych postacitacznie.

Wykonana z najwyzszej jakosci materiatéw z silikonowa czescig twarzowa. Nowoczesny ksztatt i niewielka
liczba elementow zapewnia tatwe uzytkowanie i czyszczenie pdtmaski. Nowe czteropunktowe nagtowie
zapewnia maksymalny komfort pracy w najtrudniejszych warunkach. Pewny i wygodny system
zapinania z tytu gtowy. Ztacza bagnetowe umozliwljg szybkie i pewne mocowanie pochtaniaczy, filtrow i
filtropochtaniaczy.

Pétmaska jest dostepna w trzech rozmiarach: S, M, L.



SECURA 3100

B WARIANTY STOSOWANIA

Potmaska SECURA 3100 7 filtrami
przeciwpytowymi chronigcymi przed
aerozolami z czastek statych i ciektych.

Pétmaska SECURA 3100
z pochtaniaczami chronigcymi
przed gazami i parami.

Potmaska SECURA 3100

z pochtaniaczami oraz filtrami
chronigcymi przed gazami i parami
oraz rownoczesnie wystepujgcymi
pytami, dymamii mgtami.
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OCHRONA DROG ODDECHOWYCH /

I POLMASKA WIELOKROTNEGO UZYTKU SECURA 3200
IDEALNE ROZWIAZANIE DLA GORNICTWA

) CECHY SZCZEGOLNE

Potmaska SECURA 3200 po skompletowaniu z odpowiednimi elementami oczyszczajacymi stanowi sprzet
ochrony uktadu oddechowego przed szkodliwymi substancjami wystepujacymi pod postacia: aerozoli (pyty,
dymy, mgty), par i gazow oraz obu tych postacitacznie.

Wykonana z najwyzeszej jakosci materiatow z silikonowa czescig twarzowa. Nowoczesny ksztatt i niewielka
liczba elementéw zapewnia tatwe uzytkowanie i czyszczenie potmaski. Nagtowie neoprenowe,
jednoczesciowe, tatwe do zaktadania i regulacji zapewnia maksymalny komfort pracy w najtrudniejszych
warunkach. Ztacza bagnetowe umozliwiajg szybkie i pewne mocowanie filtréw, pochtaniaczy i
filtropochtaniaczy.

Pétmaska jest dostepna w trzech rozmiarach: S, M, L.



SECURA 3200

B WARIANTY STOSOWANIA

Potmaska SECURA 3200 7 filtrami
przeciwpytowymi chronigcymi przed
aerozolami z czastek statych i ciektych.

Potmaska SECURA 3200
z pochtaniaczami chronigcymi
przed gazami i parami.

Potmaska SECURA 3200

z pochtaniaczami oraz filtrami
chronigcymi przed gazami i parami
oraz rownoczesnie wystepujgcymi
pytami, dymami i mgtami.

full
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OCHRONA DROG ODDECHOWYCH L/

I PELNA MASKA SECURA 6100

Zastosowane najwyzszej jakosci materiaty

« wykonana z wysokowytrzymatego i nieuczulaja-
cego silikonu odpornego na szkodliwe substan-
cje i niekorzystne warunki atmosferyczne

+ zachowuje swoje parametry uzytkowe przy pracy
w temperaturze otoczenia wynoszacej od - 40 °C
do+40°C

Konstrukcja maski

«  niski profil zapewnia kompatybilnos¢ z hetmami
ochronnymi

« wygodne nagtowie z 4 taSmami utatwia zaktada-
nie i zdejmowanie maski

+  panoramiczna szyba wykonana z poliweglanu
odporna na zarysowania oraz uderzenia zapew-
nia szerokie pole widzenia wynoszace ponad
80%

) Optymalna komunikacja
Zawor wydechowy

« zastosowana membrana foniczna zapewnia
sprawna komunikacje oraz zrozumiato$¢ mowy
podczas pracy

+ obudowa zaworu wydechowego skierowana ku
dotowi w celu lepszego odprowadzenia wydycha-
nego powietrza

+ tatwy demontaz, czyszczenie i konserwacja Bagnetowe potaczenie filtréow i pochtaniaczy
Dostepna w trzech rozmiarach «  mozliwo$¢ zastosowania wszystkich elementow
. 3 rozmiary maski (1, 2, 3) zapewniaja doskonate oczyszczajacych (filtrow i pochtaniaczy) marki
dopasowanie do twarzy SECURAB.C.
Maska spetnia norme EN 136:1998+AC:2003
Wyjatkowo lekka - nie wiecej niz 480 g. (klasa 1).

Il WARIANTY STOSOWANIA

?

il

e
Ochrona przed Ochrona przed Ochrona przed
aerozolami parami i gazami parami, gazami i
aerozolami



I PELNE MASKI TWARZOWE

Maska UNIX 5000

—

-
’ ‘4

Maska UNIX 5100

Maska MAG-4
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OCHRONA DROG ODDECHOWYCH

Maski petne typu UNIX 5000 (gumowa cze$¢ twarzowa)
i UNIX 5100 oraz MAG-4 (silikonowe czesci twarzowe)
po skompletowaniu z odpowiednimi elementami
oczyszczajgcymi  stuzg  do  zabezpieczenia  uktadu
oddechowego oraz twarzy przed szkodliwymi  sub-
stancjami  wystepujacymi pod postacia par i gazéw
oraz pytow dymow i mgiet. Maski produkowane sa
w jednym uniwersalnym rozmiarze. Charakteryzuja
sie niskimi oporami oddychania oraz dtugim okresem
przechowywania.

Zalety konstrukcyjne masek:

«  Optymalna mozliwos¢ porozumiewania sie,

« Szyba o szerokim polu widzenia wykonana
z poliweglanu,

« Szybki i niezawodny montaz filtrow za pomoca
potaczenia bagnetowego (maski typu UNIX) oraz
znormalizowanego gwintu Rd 40x1/7 EN 148-1:1999
(maska MAG-4),

« (Czesci maski wykonane sa z wysokowytrzymatych
tworzyw sztucznych, gumy i silikonu odpornych
na szkodliwe substancje i niekorzystne warunki
atmosferyczne,

« Maski sg skuteczne we wszystkich  strefach
klimatycznych,  przy  temperaturze  otoczenia
wynoszacej od -40 do +40°C i wilgotnosci wzglednej
do 98%,

«  Wewnetrzna pétmaska zapobiega zaparowaniu i
zmniejsza zawarto$¢ dwutlenku wegla pod maska,

«  Podwdjna uszczelka czesci twarzowej umozliwia
uzytkownikom o roéznych  proporcjach  twarzy
uzywanie maski uniwersalnego rozmiaru,

« Samozaciskowe klamry 5-punktowego nagtowia
utatwiaja  dopasowanie maski, pozwalajac na
regulacjei  zabezpieczenie jej bezposrednio na
gtowie uzytkownika.

Maski spetniaja europejska norme
FN 136:1998+AC:2003 (klasa 2).



OCHRONA DROG ODDECHOWYCH L/

I FILTRY PRZECIWPYEOWE

Filtry SECAIR 3000.01 P1 R po skompletowaniu z dwufiltrowa
potmaska lub maska, chronig uktad oddechowy przed
aerozolami z czastek statych (pyty, dymy) i ciektych (mgty), o
ile stezenie fazy rozproszonej nie przekracza wartosci 4 x NDS
e " (Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie).

- Typowa ochrona filtrbw w klasie P1: urabianie wegla
P ; kamiennego i brunatnego, granitu, marmuru, piaskowca,
=1 dolomitu, itp.; obrobka (ciecie, szlifowanie) zelaza, stali
i kamienia, obrobka drewna miekkiego w tartakach i
stolarniach, czyszczenie odlewow i konstrukcji stalowych;
produkcja, przetadunek i stosowanie wapna, cementu, na-
wozdw sztucznych, surowcdédw dla przemystu szklarskiego
i ceramicznego, surowcow dla przemystu gumowego; produkcja

maki i pasz.

Filtry SECAIR 3000.02 P2 R po skompletowaniu z dwufiltrowa
potmaskg lub maskg, chronig uktad oddechowy przed
aerozolami z czastek statych (pyty, dymy) i ciektych (mgty), o
. ile stezenie fazy rozproszonej nie przekracza wartosci 10 x NDS
3 h (Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie).

% o, : Typowa ochrona filtrow w klasie P2: urabianie surowcow
ol mineralnych zawierajacych ponad 50% wolnej krzemionki,
spawanie elektryczne, wytapianie i odlewanie metali (oprocz
cynkuiotowiu), obrobka aluminiumijego stopéw, pozyskiwanie
i przerdbka rud metali (rudy miedzi, cynku, otowiu zelaza), ciecie
i szlifowanie drewna twardego, produkcja pasz i produktéw

farmaceutycznych, lakierowanie proszkowe.

Filtry SECAIR 3000.03 P3 R po skompletowaniu z dwufiltrowa
potmaska lub maska, chronig uktad oddechowy przed
aerozolami z czastek statych (pyty, dymy) i ciektych (mgty), o
ile stezenie fazy rozproszonej nie przekracza wartosci 30 x NDS
(Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie).

: v‘“‘“ﬁh Typowa ochrona filtrow w klasie P3: opary tlenkéw metali
(cynku, otowiu, arsenu, wanadu, srebra) powstajgce w procesie
wytopu, odlewania lub obrébki metali (spawanie, szlifowanie),
urabianie wegla kamiennego w kopalniach, gdzie wystepuja
zwigzki uranu i radu, garbarnie i galwanizernie (pyty i dymy
chromiandw), niektore pigmenty (siarczek kadmu); sztuczne
wtdkna mineralne, pyty azbestu, pyty i mgty surowcow
farmaceutycznych, mangan i jego zwigzki, wodorotlenek sodu,
wolfram ijego zwiazki, pyty drewna twardego.

=

W
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OCHRONA DROG ODDECHOWYCH

I FILTRY PRZECIWPYEOWE

Filtr przeciwpytowy SECAIR 3000.04 P3 chroni uktad oddechowy przed szkodliwymi
substancjami wystepujagcymi pod postacia aerozoli (pyty, dymy, mgty), o ile stezenie fazy
rozproszonej aerozolu nie przekracza wartosci:

«  20xNDSw przypadku skompletowania z pétmaska oraz

+ 1000 x NDS w przypadku skompletowania z maska.

Filtr przeznaczony jest do stosowania z pdétmaskami serii SECURA 2000 lub serii SECURA 3000
(3000, 3100, 3200) oraz z petnymi maskami z taczem bagnetowym identycznym z tgczem SECURA.

Filtr przeciwpytowy SECAIR 3000.04 P3 posiada zewnetrzng ochronng obudowe, dzieki ktorej
bardzo dobrze sprawdza sie w warunkach duzego zapylenia i duzej wilgotnosci powietrza.
Obudowa filtra zapewnia rowniez ochrone przed uszkodzeniem mechanicznym i przedtuza
zywotnosc filtra.

Filtr SECAIR 3000.04 P3 ma szeroki zakres zastosowan w przemysle wydobywczym, chemicz-
nym, petrochemicznym, metalurgicznym, drzewnym, farmaceutycznym, spozywczym i innych.
Zalecany jest rowniez jako ochrona drég oddechowych podczas prac budowlanych.

Filtr SECAIR 3000.04 P3 spetnia wymagania normy PN-EN 143:2021-7 (EN-143:2021) , Sprzet ochrony
uktadu oddechowego. Filtry. Wymagania, badanie, znakowanie”.

Filtry przechowywane w opakowaniach fabrycznych zachowuja swoje wtasnosci uzytkowe (ochronne)
przez okres 5 lat od daty produkgji.

SECURA B.C. Sp. z 0.0. ul. Matuszewska 14, bud. B1, 03-876 Warszawa, tel. +48 22 813 45 69, info@secura.com.pl 11




OCHRONA DROG ODDECHOWYCH /

B PoCHtANIACZE

Pochtaniacze 3021 Al po skompletowaniu z pdtmaska
lub maska, chronig przed gazami i parami substangji
organicznych, ktérych temperatura wrzenia jest wyzsza
niz 65°C. Przyktadowe substancje, przed ktorymi
chronig pochtaniacze: alkohole, aldehydy, estry, etery,
ketony, kwasy organiczne, styren przy tgacznymobjeto-
Sciowym stezeniu nie przekraczajgcym wartosci 0,1%
(pochtaniacze klasy 1).

Pochtaniacze 3031 A2 po skompletowaniu z potmaska
lub maska, chronia przed gazami i parami substancji
organicznych, ktorych temperatura wrzenia jest wyzsza
niz 65°C. Przyktadowe substancje, przed ktorymi chro-
nig pochtaniacze: alkohole, aldehydy, estry, etery, ketony,
kwasy organiczne, styren przy tacznym objetosciowym
stezeniu nie przekraczajgcym wartosci 0,5% (pochtaniacze
klasy 2).

Pochtaniacze wielogazowe 3025 ABEK1 po skompletowa-
niu z pétmaska lub maska, chronig uktad oddechowy przed
gazami i parami substancji organicznych i nieorganicznych,
parami i gazami kwasnymi, amoniakiem ijego pochodnymi
organicznymi, a takze mieszaninami w/w substancji przy
tacznym objetoSciowym stezeniu nie przekraczajgcym
wartosci 0,1% (pochtaniacze klasy 1).




OCHRONA DROG ODDECHOWYCH

. POCHLANIACZE | FILTROPOCHtANIACZE

Pochtaniacze 3034 K2 po skompletowaniu z pétmaska lub
maska, chronig przed gazami i parami amoniaku oraz
organicznymi pochodnymi amoniaku (aminami), np. me-
tyloamina, dwumetyloamina, etyloamina przy tacznym
objetoSciowym stezeniu nie przekraczajacym wartosci 0,5%
(pochtaniacze klasy 2).

Pochtaniacz wielogazowy DOT pro 460+ A2B2E2K2 po
skompletowaniu z petng maska MAG-4, chroni uktad
oddechowy przed gazami i parami substancji organicz-
nych, ktérych temperatura wrzenia jest wyzsza niz 65 °C |
nieorganicznych, parami i gazami kwasnymi, amoniakiem i
jego pochodnymi organicznymi, a takze mieszaninami w/w
substancji  przy tgcznym  objetosSciowym  stezeniu  nie
przekraczajacym wartosci 0,5% (pochtaniacze klasy 2).
Pochtaniacz posiada standardowy gwint Rd 40x1/7” zgodny z

normg EN 148-1:1999.

Filtropochtaniacz wielogazowy DOT pro 320 A2B2E2K2P3
RD po skompletowaniu z petng maska MAG-4, chroni uktad
oddechowy przed gazami i parami substancji organicznych,
ktorych temperatura wrzenia jest wyzsza niz 65 °C i nieorganicz-
nych, parami i gazami kwasnymi, amoniakiem i jego pochod-
nymi organicznymi, a takze mieszaninami w/w substancji przy
tacznym objetosciowym stezeniu nie przekraczajacym wartosci
0,5% (pochtaniacze klasy 2) oraz aerozolami.
Filtropochtaniacz posiada standardowy gwint Rd 40x1/7”
zgodny z norma EN 148-1:1999.

SECURAB.C. Sp. z 0.0. ul. Matuszewska 14, bud. B1, 03-876 Warszawa, tel. +48 22 813 45 69, info@secura.com.pl 13



OCHRONA DROG ODDECHOWYCH

I sPOSOB MOCOWANIA FILTROW Z POCHEANIACZAMI

s BT
o

. TABELA KONFIGURACJI POCHEANIACZY | FILTROW

Pochtaniacz Filtr Zestaw filtrow
3021 A1 3000.01 P1R AlP1*
3021 A1 3000.02 P2 R A1P2 (3041)
3021 A1 3000.03P3R A1P3(3051)
3031 A2 3000.01P1R A2P1*
3031 A2 3000.02 P2 R A2P2 (3061)
3031 A2 3000.03 P3R A2P3 (3071)
3034 K2 3000.01 P1R K2P1*
3034 K2 3000.02 P2 R K2P2*
3034 K2 3000.03P3R K2P3*

3025 ABEK1 3000.01 P1R ABEK1P1*

3025 ABEK1 3000.02 P2 R ABEK1P2 (3045)

3025 ABEK1 3000.03P3R ABEK1P3 (3055)

* Zestawy do samodzielnej konfiguracji po zakupie oddzielnie pochtaniaczy oraz filtrow.



NOTES
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OCHRONA DROG ODDECHOWYCH /|

B zESTAWY SECURA 3000 ORAZ 3100

Zestaw SECURA 3000 LAK stanowi ochrone uktadu odde-
chowego przed pytami, dymami i mgtami, a takze parami i
gazami organicznymi o temperaturze wrzenia >65 °C. Sg to
typowe czynniki wystepujace podczas m.in. lakierowania, ma-
lowania, laminowania, szlifowania czy opryskiwania roslin itp.
Zestaw SECURA 3000 LAK sktada sie z:

- pétmaski SECURA 3000 silikonowej

- pochtaniaczy 3021 Al (2 szt.)

- filtrow SECAIR 3000.02 P2 R (2 szt.)

Zestaw SECURA 3000 ADR stuzy do bardzo szybkiego zabezpie-
czenia uktadu oddechowego przed szkodliwym dziataniem sub-
stancji toksycznych (organicznych i nieorganicznych, kwasnych,
amoniaku i jego pochodnych organicznych) wystepujacych w
postaci par i gazbw oraz aerozoli statych (pyty, dymy) i ciektych
(mgty). Szczegblnie przydatny jako wyposazenie podczas wy-
konywania transportu drogowego towardw niebezpiecznych.
Zestaw SECURA 3000 ADR sktada sie z:

- pétmaski SECURA 3000 silikonowej

- pochtaniaczy wielogazowych 3025 ABEK1 (2 szt.)

- filtrow SECAIR 3000.02 P2 R (2 szt.)

Zestaw SECURA 3100 DUST stanowi ochrone uktadu odde-
chowego przed aerozolami z czastek statych i ciektych o ile
stezenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartosci 30 x
NDS dla fltrow w klasie P3.

Sa to typowe czynniki wystepujace podczas m.in. spawania,
szlifowania, ciecia i obrabiania drewna oraz metalu, obrébki
aluminium i jego stopdw, przetwarzania pasz i produktéw
farmaceutycznych, lakierowania proszkowego.

Zestaw SECURA 3100 DUST sktada sie z:

- p6tmaski SECURA 3100 silikonowe;

- filtréw SECAIR 3000.03 P3 R (2 szt.)

Zestaw SECURA 3100 LAK stanowi ochrone uktadu odde-
chowego przed pytami, dymami i mgtami, a takze parami i
gazami organicznymi o temperaturze wrzenia > 65 °C. S3 to
typowe czynniki wystepujace podczas m.in. lakierowania, ma-
lowania, laminowania, szlifowania czy opryskiwania roslin itp.
Zestaw SECURA 3000 LAK sktada sie z:

- p6tmaski SECURA 3100 silikonowe;

- pochtaniaczy 3021 Al (2 szt.)

- filtréw SECAIR 3000.02 P2 R (2 szt.)




OCHRONA DROG ODDECHOWYCH

Zestaw SECURA 3100 CHEM stanowi ochrone uktadu od-
dechowego przed pytami, dymami i mgtami, a takze para-
mi | gazami organicznymi o temperaturze wrzenia > 65 °C. Sg
to typowe czynniki wystepujgce podczas m.in. lakierowania,
malowania, laminowania, szlifowania, opryskiwania, zabie-
gach w produkgji rodlin pod ostonami oraz zamgtawiania.

. ZESTAWY SECURA 3000 W OPAKOWANIACH BLISTROWYCH

Zestaw SECURA 3000 DUST w Zestaw SECURA 3000 LAK w

opakowaniu blistrowym sktada opakowaniu blistrowym sktada
sie z: sie z:
- p6tmaski SECURA 3000 - p6tmaski SECURA 3000
silikonowej silikonowej
- filtréw SECAIR 3000.03 - pochtaniaczy 3021 A1 (2 szt.)
P3R (6 szt) - filtréw SECAIR 3000.02
P2R(2szt)

Zestaw SECURA 3100 CHEM sktada sie z:
- p6tmaski SECURA 3100 silikonowe;

- pochtaniaczy 3031 A2 (2 szt.)

- filtréw SECAIR 3000.03 P3 R (2 szt.)

Zestaw SECURA 3000 ADR w

opakowaniu blistrowym sktada

sie z:

- potmaski SECURA 3000
silikonowej

- pochtaniaczy 3025 ABEK1
(2 szt.)

- 2 szt filtrow SECAIR 3000.02
P2R(2szt)
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OCHRONA DROG ODDECHOWYCH

SECURA:
I POLMASKA FILTRUJACA NEOSEC 3000 FFP3 R
; '_ ! 1_?.‘-‘ I""-l.-lI . y
1 i :‘?“
4
L
i
)) PARAMETRY UZYTKOWE POLMASEK KLASY FFP3
Klasa (wg PN-EN 149+A1:2010) FFP3
Penetracja przez materiat filtracyjny aerozolu chlorku sodu lub mgty olejowej <1%
Przeciek catkowity <2%
Poczatkowy opér wdechu przy przeptywie 95 |/min <300 Pa
Poczatkowy opér wydechu 160 |/min <300 Pa
Opor oddychania po zapyleniu pytem dolomitowym 95 |/min (wdech) =700 Pa
przy przeptywie: 160 |/min (wydech) <300 Pa

)) PRZYKEADY ZASTOSOWAN POLMASEK KLASY FFP3:

Duze stezenie pytow respirabilnych, spawanie i lutowanie, chroni przed pytami zawierajgcymi: beryl,
antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychnine, czastki radioaktywne. Potmaska chroni rowniez przed
bakteriami i wirusami.



) CECHY SZCZEGOLNE

KLASA FFP3

NEOSEC 3000 FFP3 R - pétmaska klasy FFP3 przeznaczona do
ochrony uktadu oddechowego przed szkodliwym dziataniem
aerozoli z czastek statych (pyty, dymy) i ciektych (mgty) o ile
stezenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartosci 30 x
NDS (Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie).

Cechy szczegblne pétmaski NEOSEC 3000 FFP3 R:

Maksymalny komfort

«  Ergonomiczny ksztatt pétmaski zapewnia doskonate dopaso-
wanie do kazdej twarzy

« Nagtowie zaprojektowane z mysla o bezpiecznym i wygodnym
uzytkowaniu

«  Powiekszona powierzchnia filtracyjna pétmaski zapewnia
niskie opory oddychania

tatwosc uzytkowania

« Sktadana

« Lekka

+ Ptaskie, elastyczne opakowanie zmiesci sie w kazdej kieszeni

Bezpieczesntwo
«  Najwyzszej jakosci materiaty filtracyjne wyprodukowane w
Unii Europejskiegj

+  Elastyczny zacisk pozwala na doszczelnienie w obrebie nosa

R - oznacza, ze produkt jest wielokrtonego uzytku
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ELEKTROIZOLACJA

N

Il REKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC

) ZASTOSOWANIE

Rekawice ochronne elektroizolacyjne ELSEC przeznaczone sg do stosowania wytacznie do celéw
elektrycznych, jako podstawowy sprzet ochrony osobistej do prac pod napieciem do 1 kV lub jako
dodatkowy sprzet ochronny przy napieciu wyzszym od 1 kV.

)) CECHY SZCZEGOLNE

Produkowane z wysokogatunkowego lateksu na zautomatyzowanej lini produkcyjnej co pozwala na
uzyskiwanie petnej powtarzalnosci  parametréw  technicznych i wysokiej jakosci  wyrobdw.

Rekawice ochronne elektroizolacyjne ELSEC posiadaja wg PN-EN 60903:2006 (EN 60903:2003 + AC2:2005)
kategorie RC i charakteryzuja sie zwiekszong odpornoscia:

R - odporne na dziatanie kwasu, oleju, ozonu;
C - odporne na skrajnie niska temperature.



ELSEC

. PARAMETRY TECHNICZNE REKAWIC ELEKTROIZOLACYJNYCH ELSEC

Rekawice ochronne elektroizolacyjne ELSEC produkowane sa w pieciu rozmiarach: 8, 9, 10, 11 i 12.

Rekawice ELSEC zostaty zbadane na oddziatywania termiczne tuku elektrycznego zgodnie z wymaganiami
norm: 1/ PN-EN 61482-1-1: 2009, 2/ ASTM F2675/F2575M - 13

Parametry techniczne i wymagania rekawic ochronnych elektroizolacyjnych ELSEC zgodnie
z PN-EN 60903:2006 (EN 60903:2003 + AC2:2005)

Typ ELSEC2,5 | ELSECS5 ELSEC10 | ELSEC20 ELSEC 30
Numer katalogowy S5921000 | S5922000 | S5923000 | S5924000 55925000

Klasa/Kategoria, wg. normy PN-EN 60903:2006
(EN 60903:2003 + AC2:2005) O O/RC U/RC 2/RC SYIRC
Wartosci maksymalne | Napiecie przemienne 500 1000 7500 17000 26 500
napiecia uzytkowania [V], wartos¢ skuteczna
rekawic Napiecie state [V] 750 1500 11250 25500 39 750

Napiecie probiercze

[kV], warto$¢ skuteczna 25 2 10 20 30

Maksymalny prad
Bgdame napieciem prze- | uptywu [mA], WarFOSC O D 1 16 18
miennym skuteczna (badanie

wyrobu)

Napiecie wytrzymywane

[kV], warto¢ skuteczna 2 10 20 30 40

Napiecie p[c/>b/|ercz.e 4 10 20 30 40
Badanie napieciem [kV], wartos¢ Srednia
statym Napieci

piecie wytrzymywane

[kV], warto$¢ Srednia 8 20 40 o0 70
Dtugosc¢ [mm] 360 360 360 360 360
Maksymalna grubos¢ rekawic, rekawice kategorii
.A’ H,Z ; R Mmoga wymagac grEJ bosg W'kazej’ 0,5 mm 1,0 mm 1,5mm 2,3mm 2,9 mm
jednakze zwiekszenie grubosci nie powinno
przekracza¢ 0,6 mm
srednia wytrzymatosc na rozciaganie nie 16 MPa 16 MPa 16 MPa 16 MPa 16 MPa
mniejsza niz
iirzed nie wydtuzenie przy zerwaniu nie mniejsze 600% 600% 600% 600% 600%
Rozmiar 8,9,10, 8,9,10, 8,9,10, 8,9,10, 9,10,

11,12 11,12 11,12 11,12 11,12

Mankiet Prosty Prosty Prosty Prosty Prosty
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ELEKTROIZOLACJA

REKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 2,5 kV

Klasa/Kategoria: 00/RC

Numer Katalogowy: S5921000

Napiecie testowe [V]: 2 500

Napiecie uzytkowe rekawic:

- napiecie przemienne (wartos¢ skuteczna)[V]: 500
- napiecie state [V]: 750

BADANO
NA LUK

REKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 5 kV

Klasa/Kategoria: 0/RC

Numer Katalogowy: $5922000

Napiecie testowe [V]: 5000

Napiecie uzytkowe rekawic:

- napiecie przemienne (wartos¢ skuteczna)[V]: 1 000
- napiecie state [V]: 1 500

BADANO
NA LUK




ELSEC

REKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 10kV

Klasa/Kategoria: 1/RC

Numer Katalogowy: S5923000

Napiecie testowe [V]: 10 000

Napiecie uzytkowe rekawic:

- napiecie przemienne (warto$¢ skuteczna)[V]: 7 500
- napiecie state [V]: 12 250

BADANO
NA LUK

REKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 20 kV

Klasa/Kategoria: 2/RC

Numer Katalogowy: $5924000

Napiecie testowe [V]: 20 000

Napiecie uzytkowe rekawic:

- napiecie przemienne (wartos$¢ skuteczna)[V]: 17 000
- napiecie state [V]: 25 500

BADANO
NA LUK
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)) AKCESORIA DO REKAWIC ELEKTROIZOLACYJNYCH

Rekawice skérzane

Wykonywanie okreslonych
czynnosci podczas prac pod
napieciem moze powodowac
narazenie rekawic elektroizola-
cyjnych na uszkodzenia mecha-
niczne. Powszechnie stosowane
rekawice elektroizolacyjne sa
wykonane z lateksu, ktory ma
stosunkowo matg odpornoscé
mechaniczng na przekucia lub
przeciecia. Stad tez wynika
potrzeba stosowania rekawic
ochronnych naktadanych na
rekawice elektroizolacyjne.

ELEKTROIZOLACJA

N

REKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 30 kV

Klasa/Kategoria: 3/RC
Numer Katalogowy: S5925000
Napiecie testowe [V]: 30 000
Napiecie uzytkowe rekawic:

- napiecie przemienne (wartos¢ skuteczna)[V]: 26 500

- napiecie state [V]: 39 750

BADANO
NA LUK

Rekawice bawetniane

Wykonane z cienkiej bawetny
zdecydowanie poprawiaja
komfort pracy, izolujg dton od
lateksu, z ktérego wykonana
jest rekawica ELSEC oraz dobrze
wchtaniaja pot. Dzieki temu
dtonie sg suche, praca jest przy-
jemniejsza i bezpieczniejsza.
Jednoczesnie tatwiejsze jest
przechowywanie, konserwacja
i utrzymanie w czystosci rekawic
ELSEC.

www.securabc.com

Torba do rekawic ELSEC

Torbado bezpiecznego przecho-
wywania itransportowania reka-
wic ELSEC. Wykonanaz poliestru
powlekanego  polichlorkiem
winylu (nie przepuszcza wilgoci),
posiada trzy kieszenie dla trzech
rodzajow rekawic, wktadek prze-
ciwpotnych lub ocieplajacych,
dla rekawic ELSEC oraz rekawic
skérzanych. Zapinana na nape,
posiada karabinczyk, ktoérym
mozna torbe z zawartoscia swo-
bodnie dopig¢ do paska mon-
terskiego, torba posiadarowniez
szlufke, przez ktéra mozna
przetozy¢  pasek  monterski.



INNE PRODUKTY ELEKTROIZOLACYJNE

Il POLBUTY ELEKTROIZOLACYJNE

ANTYAMPER 20 kV (klasa 2 AC) Potbuty gumowe elektroizolacyjne ANTYAMPER 20 kV
(klasa 2 AC) przeznaczone sg do pracy przy urzadzeniach

elektrycznych do 17 kV napiecia przemiennego (AC) jako
dodatkowy sprzet ochronny, w celu zabezpieczenia uzyt-
kownika przed przeptywem niebezpiecznego pradu razenia
przez ciato cztowieka, poprzez stopy. Obuwie to zmniej-
sza ryzyko porazenia prgdem elektrycznym. Powinno by¢
stosowane jako naktadane na obuwie stosowane w pracy.

Obuwie oferowane jest w nastepujacych rozmiarach:

4 - (dopasowane do obuwia wewnetrznego rozmiar od 41
do 45) dtugos¢ wewnetrzna 340 mm,

5 - (dopasowane do obuwia wewnetrznego rozmiar od 46
do 49) dtugos¢ wewnetrzna 360 mm

Wysokos¢ obuwia (dla wszystkich rozmiaréw) 230 mm

ANTYAMPER 30 kV (klasa 3 AC) Potbuty gumowe elektroizolacyjne ANTYAMPER 30 kV
(klasa 3 AC) przeznaczone sg do pracy przy urzadzeniach

elektrycznych do 26,5 kV napiecia przemiennego (AC)
jako dodatkowy sprzet ochronny, w celu zabezpieczenia
uzytkownika przed przeptywem niebezpiecznego pra-
du razenia przez ciato cztowieka, poprzez stopy. Obu-
wie to zmniejsza ryzyko porazenia pragdem elektrycznym.
Powinno by¢ stosowane jako naktadane na obuwie
stosowane w pracy.

Obuwie oferowane jest w nastepujacych rozmiarach:

4 - (dopasowane do obuwia wewnetrznego rozmiar od 42
do 45) dtugos¢ wewnetrzna 340 mm,

5 - (dopasowane do obuwia wewnetrznego rozmiar od 46
do 49) dtugos¢ wewnetrzna 360 mm.

Wysokos¢ obuwia: 3-4-220 mm, 5-222 mm.

Buty gumowe elektroizolacyjne sg srodkiem ochrony indywidualne] Kategorii Il spetniajgcym
odpowiednie wymagania zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425
oraz norm: PN-EN ISO 20347:2012 , Srodki ochrony indywidualnej. Obuwie zawodowe ” OB SRC i
PN-EN 50321-1:2018 ,Prace pod napieciem. Obuwie do ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Obuwie i kalosze elektroizolacyjne”.
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SECURA:!:

Kalosze elektroizolacyjne ANTYAMPER (klasa 0) prze-
znaczone sg do pracy przy urzadzeniach elektrycznych do
1 kV napiecia przemiennego (AC) jako dodatkowy sprzet
ochronny, w celu zabezpieczenia uzytkownika przed prze-
ptywem niebezpiecznego pradu razenia przez ciato czto-
wieka, poprzez stopy. Obuwie to zmniejsza ryzyko po-
razenia pradem elektrycznym. Powinno by¢ stosowane
jako naktadane na obuwie stosowane w pracy (overboot).
Buty gumowe elektroizolacyjne sg srodkiem ochrony indywidualnej Kategorii Il spetniajacym odpowiednie
wymagania zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 oraz norm: PN-EN
1SO 20347:2012 ,Srodki ochrony indywidualnej. Obuwie zawodowe” OB HRO SRC i PN-EN 50321-1:2018 ,Prace
pod napieciem. Obuwie do ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. Obuwie i kalosze elektroizola-
cyjne” KLASA 0 AC. Oferowane jest w nastepujacych rozmiarach: 4 (dopasowane do obuwia wewnetrznego
rozmiar od 42 do 45) dtugo$¢ wewnetrzna 340 mm, 5 (dopasowane do obuwia wewnetrznego rozmiar od 46
do 49) dtugos¢ wewnetrzna 360 mm. Wysoko$¢ butéw: 4 - 160 mm, 5 - 166 mm.

Hetm HO058S SECRA ze zintegrowanag ostong twarzy
przeznaczony jest do ochrony gtowy przed urazami
wywotywanymi przez spadajgce przedmioty, a zarazem
stanowi  ochrone przed porazeniem  elektrycznym
zapobiegajac przeptywowi pradu razeniowego poprzez
gtowe, ochrone przed tukiem elektrycznym i odpryskami
stopionego metalu. Szczegblnie zalecany do stosowania,
jako  sprzet ochronny osobistej przy pracach pod
napieciem, pracach na wysokosci oraz przy wykonywaniu
czynnosci  przetgczeniowych. Przed uzyciem hetm musi
zosta¢ odpowiednio wyregulowany. Uzytkownik powinien
dopasowac hetm do obwodu gtowy, ustawi¢ wysokos¢
noszenia i dtugos¢ paska podbrédkowego. Hetm posiada
regulacje skokowag obwodu gtowy, co 2 mm w zakresie
od 53 cm do 63 cm i trzy pozycyjna regulacje wysokosci
noszenia. Wyroby spetniaja wymagania Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z 9
marca 2016 r. w sprawie $rodkow ochrony indywidualnej
i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Ostona twarzy hetmu ochronnego SECRA H058S

Wizjer posiada zewnetrzng powtoke odporna na zarysowania i uszkodzenia powierzchni przez drobne czastki
oraz wewnetrzng powtoke zapobiegajaca zamgleniu. Konstrukcja ostony pozwala na ochrone przed tukiem
elektrycznym, przed uderzeniem czastek o Sredniej energii, przed kroplami i rozbryzgami cieczy oraz przed
stopionymi metalami i gorgcymi ciatami statymi. Ostona posiada takze filtr chronigcy przed dziataniem
promieniowania UV.

Po natozeniu i dopasowaniu hetmu na gtowie nalezy uchwycic za daszek i lekko pociggajac do dotu opuscic¢
ostone.



INNE PRODUKTY ELEKTROIZOLACYJNE

. CHODNIK | DYWANIK ELEKTROIZOLACYJNY

Wyglad zewnetrzny wyrobu:

Chodnik w kolorze brazowym, o stronie wierzchniej ryflowanej i stronie spodniej moletowanej odciskiem

tkaniny.

Wymiary i dopuszczalne odchytki wymiaréw

Przeznaczenie i zakres stosowania:
Chodniki elektroizolacyjne w kl. 2 sg prze-
znaczone do wyktadania podtég w celu
ochrony pracownikéow przed zagrozeniami
elektrycznymi przy urzadzeniach elektrycz-
nych o maksymalnym napieciu znamio-
nowym 17 000 V dla napiecia przmien-
nego i 25 500 V - dla napiecia statego.
Wyroby  spetniaja  wymagania  normy
PN-IEC 61111:2009

Wymiar Wielkosé Odchylenia, mm
Wysoko$¢ ryfli 1,5 +0,5
Grubos¢ catkowita 5 +0,5
Szeroko$¢ mm Chodnik 1100 / Dywanik 750 +3,0
Dtugos¢ mm Chodnik 2000-8000 / Dywanik 750 +3,0

Wtasnosci elektroizolacyjne chodnika i dywanika w kl. 2; wartosc skuteczna przy badaniu napieciem prze-

miennym probierczym 20 kV.

Wtasnosci fizyko - mechaniczne wyrobu

Lp Parametr Wielkosé
1. [Twardos¢, °ShA 66+ 75
2. Wytrzymato$¢ na rozcigganie, min.,MPa 5
3. Wydtuzenie wzgledne w chwili zerwania min.,% 250
4. Wytrzymatos¢ na rozdzielanie, min., kV/m 20
: Odpornosé na starzenie cieplne w powietrzu o temperaturze 70°C przez 168 h 30
"__loznaczona przez pomiar wytrzymatosci na przektucie, min., %
6. |Odpornosé na przektucie, min., N 70
7. |Odporno$¢ na poslizg, max., mm 50
8. |Oporno$¢ na palenie, max., mm 50
9. |Odpornos¢ na niskie temperatury (-25°C) brak pekmeg Y
przetarcC
10. Odpornosé na d;ia’ranie kwasu siarkowego poprzez pomiar wytrzymatosci 75
na przektucie, min., %
11 Odporngéc’ na dziatanie oleju nr 1 poprzez pomiar wytrzymatosci na 75
przektucie, min., %

Producent udziela gwarancji na chodnik i dywanik gumowyelektroizolacyjny na okres 12 miesiecy od daty

produkgji.
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OCHRONA RAK

0

URA:

I ZEL OCHRONNY DO RAK SECOL

SECOL to hydrofilowy Zel ochronny stuzacy do ochrony skory przed

szkodliwym lub toksycznym dziataniem:

- farb i lakieréw oraz ich rozpuszczalnikow (poza woda i alkoholami);

- rozpuszczalnikéw organicznych z grupy zwiazkéw aromatycznych,
alifatycznych i ich pochodnych halogenowych (np.: benzen,
toluen, ksylen, tréjchloroetylen, chlorobenzen);

- benzyny, nafty, olejow, smardw, smoty, pakéw i innych produktéw
ropopochodnych;

- 7ywic, utwardzaczy i plastyfikatoréw (np. styren);

— estrow i ketondw (octan etylu, metyloetyloketon);

zel ochronny do rak — pytéw brudzacych, w tym suchej gleby.

I | rp%\kaﬁ_n,aice
= biologiczne Niezbedny przy dtugotrwatych |ub czestych pracach z w/w
g A S substancjami w przypadku, gdy stosowanie rekawic jest zabronione
u i L ze wzgledéw bezpieczenstwa lub niewygodne. SECOL to nowoczesny
organicznymi, 3 ] 7o ) . 2’
m olejami, tuszczami pewny i komfortowy w uzytkowaniu Ssrodek, niezbedny wszedzie
roslinnymi tam gdzie stawiane sa wysokie wymagania $rodkom ochrony rak.
i Zwiarzecymi,
m pigmentarni, pyfami, . . . . .
\akierami, Zywican, SECOL produkowany jest na bazie polialkoholu winylu z dodatkiem
i smarami ' kazeiny, gliceryny i Srodka grzybobdjczego. Substancje te znajduja
. sie w roztworze alkoholu etylowego. Po natozeniu na dtonie
/] i odparowaniu alkoholu, tworzg one elastyczng bariere, ciensza
.-.-.i__.ml. ) )

od skoéry, a odporna jak rekawica. Powtoka ta odcina kontakt
skory ze szkodliwa substancja nie utrudniajac skérze swobodnego
oddychania. Z drugiej strony, pod powtoka, odbywa sie proces
leczenia i regeneracji naskorka. Dlatego tez SECOL moze

by¢ stosowany na skére z matymi ranami oraz na skdére zmieniong chorobowo: np. zmiany
o charakterze tradzika zawodowego ustepuja po 4 tygodniach stosowania SECOLU u
96% badanych os6éb. SECOL posiada wtasciwosci bakteriobdjcze, stanowi bariere  przed
zakazeniem grzybica. Nie drazni skéry i nie ma wtasciwosci uczulajacych. Poza tym SECOL jest
antyelektrostatyczny i moze byé uzywany w kontakcie z substancjami wybuchowymi i tatwopalnymi.
Nie zawiera silikonu. SECOL jest tatwy w uzyciu: tatwo rozprowadza sie na skérze, szybko wysycha
i jest tatwy do usuniecia po pracy. Powtoka utrzymuje sie na skérze dtuzszy czas (do 4 godzin). SECOL
w zaden sposdb nie ogranicza sprawnosci manualnej, co czesto zdarza sie przy stosowaniu
rekawic ochronnych. SECOL sprzedawany jest w opakowaniach 140 g, 5 kg, 50 kg.

5L




OCHRONA RAK

I KREM OCHRONNY DO RAK SECOSAN

SECOSAN AC przeznaczony jest do ochrony skory rak przed
\ szkodliwym i toksycznym dziataniem wody i roztworéw wodnych:
\rem ochronny do rak ~ detergentéw i innych érodkéw czyszczacych,

- kwaséw o stezeniu do 5% (solny, azotowy, siarkowy, octowy,
A q mlekowy iinne),
i,

- zasad o stezeniu do 5% (sodowa, potasowa, amonowa)

chroni skore - soli,
przed szkodliwym - innych zanieczyszczen, np. wilgotna gleba.
dzialaniem wody
iwodnych Moze by¢ stosowany przy sprzataniu i myciu, w przetwérniach
;“mﬂﬂ“;‘— - zywnosci, w rolnictwie, ogrodnictwie, rybotéwstwie, obrébce metali
Fargancon, skrawaniem przy uzyciu chtodziw syntetycznych na bazie wody,
soli, kwasow s . . : .

i w stuzbie zdrowia, w laboratoriach itp. Niezbedny w przypadku

;f;;?”tqzemq dtugotrwatego lub czestego kontaktu rak z woda i wilgocig,
orazinnych przy wykonywaniu prac gdzie stosowanie rekawic ochronnych
zanieczyszczen jest zabronione ze wzgleddw bezpieczenstwa lub niewygodne.
np. wilgotna Krem moze by¢ stosowany pod rekawice gumowe i lateksowe,
gleba 1 4 zmniejszajac podraznienia i maceracje naskorka. Mogg go stosowac
e osoby uczulone na gume naturalng (lateks).
SECOSAN AC jest mieszaning wielkoczasteczkowych —substancji
A pochodzenia naturalnego, tj. kwasu stearynowego, wosku biatego,
& parafiny oraz niewielkiej ilosci tlenku cynku i innych substancji
— pomocniczych. Wystepuje w postaci kremu. Po naniesieniu na skore

dtoni sktadnik ptynny kremu wnika w warstwe rogowa naskérka
zmiekczajac ja, a sktadniki state tworzg na powierzchni skory cienka,
trwatg i elastyczng warstwe ochronng o silnych wtasnosciach
hydrofobowych. ~ Stanowi  ona nieprzepuszczalng dla  wody

i substancji w niej rozpuszczonych bariere pokrywajgca skore, optymalnie jg zabezpieczajgc. SECOSAN AC
moze by¢ stosowany na skére chorobowo zmieniona. Kontrolowana aplikacja w Poradni Dermatologicznej
Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy w Lublinie wykazata, ze u 0séb ze zmianami skornymi roznego
typu stosujgcych SECOSAN AC w 100% nastepowata poprawa stanu skory. Ma wtasciwosci ostaniajace i lekko
antyseptyczne. Nie drazni i nie uczula. Krem sprzedawany jest w opakowaniach 100 ml i 200 ml.
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